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DANE TECHNICZNE ŻERDŹ WIERTNICZA EL D104

Siła uciągu i pchania 300 kN

Maks. moment obrotowy 13.000 Nm

Maks. prędkość obrotowa wrzeciona 200 min-1

Wysokociśnieniowa pompa do bentonitu 750 l min-1 

Ciśnienie bentonitu 75 bar

Pojemność magazynu żerdzi 315 m

masa pojedynczej żerdzi 88 kg

Długość pojedynczej żerdzi 4.5 m

Ø żerdzi wiertniczej 104 mm

Min. promień przewiertu 70 m

Dł. x Szer. x Wys. (pozycja transportowa) 8,650 x 2,550 x 3,200 mm

Dł. x Szer. x Wys. (Pozycja robocza z odchyloną kabiną) 9,840 x 3,223 x 4,850 mm

Maks. Waga 22,900 kg

Producent silnika Cummins

Typ silnika B6.7-C310

Norma spalin Stage V

Maks. moc silnika 231 kW

Pojemność zbiornika oleju napędowego 295 l

Kąt nachylenia lawety 0 - 23°
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* w zależności od podłoża | Producent nie gwarantuje ścisłego dotrzymania powyższych danych
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Nowa GRUNDODRILL JCS300 to nowoczesna wiertnica typu 
“jet” o sile uciągu 30 kN, wyposażona w największy magazyn 
żerdzi w swojej klasie. Precyzyjnie sterowalna maszyna posiada 
70 żerdzi o długości 4,5 m każda, co umożliwia wyjątkowo długie 
i powtarzalne przewierty. Dodatkowo można jednocześnie zała-
dować do sześciu kolejnych żerdzi.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
Szereg systemów wspomagających w wyposażeniu seryjnym 
– w tym w pełni automatyczne wiercenie, obsługa żerdzi i ich 
smarowanie – zapewniają maksymalną efektywność prac 
wiertniczych, także w skałach dzięki silnikowi wgłębnemu (mud 
motor). Opcjonalnie dostępny jest zoptymalizowany system 
prowadzenia kablowego. Wydajna, nisko zużywająca się pompa 

bentonitowa doskonale sprawdza się w pracy ciągłej w obiegu 
recyklingu.

MAKSYMALNY KOMFORT OBSŁUGI
Dzięki mobilnemu systemowi HMI, GRUNDODRILL JCS300 
może być obsługiwana zarówno z kabiny, jak i zdalnie – nawet w 
trudnych warunkach. Wysokiej jakości, klimatyzowana kabina 
zapewnia komfort i minimalizuje zmęczenie nawet podczas dłu-
gich przewiertów. Cyfrowe narzędzia do pozyskiwania danych 
wiertniczych i zarządzania flotą ułatwiają dokumentację oraz 
organizację wszystkich projektów przewiertowych.Digital tools 
for drilling data acquisition and fleet management simplify the 
documentation and organisation of all drilling projects.


